
FICHE TECHNIQUE 

Épaisseur  0,8 mm  

Largeur 12 cm  

Longueur 10 m  

Support   Polypropylène Non Tissé / Blanc   

 Type d’Adhésif   Caoutchouc Butyle / Gris   

 Force d’Allongement   Long. 115 N / 50 mm  
Trans. 100 N / 50 mm  

EN 12311-1 

EN 12311-1 

 Allongement à la Rupture  Long. 100 %  
Trans. 110 %  

EN 12311-1 

EN 12311-1 

 Force de Pelage à 180°  20 N / cm ASTM D 1000 

 Probe Tack  8.0 N ASTM D 2979 

Coulage vertical 0 mm ISO 7390 

 Force adhésive de Ciment C2E  0,9 N / mm² EN 12004 

Température d’Application   0 °C / + 40 °C   

 Température de Service   - 30 °C / + 90 °C   

CARACTÉRISTIQUES 

Bande de jonction Butyle 

Green Avenue France 

Z.A. de la Croche 

86320 CIVAUX 

02 41 75 78 08  
info@green-avenue.fr 

www.green-avenue.fr 

Applications  
La bande de jonction butyle de Green Avenue 
France est utilisée pour coller les bandes de gazons 
entre elles, il permet de stabiliser l'ensemble de la 
pelouse synthétique. Grâce à cet adhésif, la pose 
de gazon synthétique sera plus simple, plus propre 
et plus rapide.  
 

Application secondaire 

Joint d’étanchéité pour matériaux de construction 
(brique, parpaing, plâtre,... ).  
 


